
MONTAGEANLEITUNG

Schilder 5300, 5600, 5700

Montage bei Drückergarnituren

1. Trägerplatte (1) mit

Drückerlager (2) und

Drückerhalbgarnitur (3)

durch Einschieben des 

Drückerstiftes in die

Schlossnuss am Türblatt

lose befestigen und aus-

richten. 

2. Bohrlöcher anzeichnen

und mit 6mm Bohrer boh-

ren. ACHTUNG: Nicht von

einer Seite durch das

Türblatt bohren, sondern

von beiden Seiten bohren.

3. Vorgang von der 2.

Seite wiederholen. Die

Mittelverschraubung ist

nicht erforderlich, sondern

nur bei der EH Garnitur

(Knopfgarnitur) zu setzen.

4. Trägerplatte (1) mit den

beigepackten Hülsen-

schrauben miteinander

verschrauben.

5. Überdeckschild (4),

Beilagscheibe (5) und

Drückerlager (2) zusam-

menstecken, Überdeck-

schilder (4) an der

Unterseite der Trägerplatte

(1) einhängen und mit

dem Drückerlager (2)  an

der Trägerplatte fixieren. 4.
01

/1
7.

1

Grundmann Beschlagtechnik GmbH, A-3170 Hainfeld|  T 02764/2202-0

F 02764/2202-160  |  beschlaege@grundmann.com  |  www.grundmann.com

6. Drücker (3) mit dem

Drückerstift durch die

Schlossnuss stecken und

mit dem zweiten Drücker-

lochteil an der Gegenseite

verbinden. 

ACHTUNG:

Drückerbefestigungs-

schraube fest anziehen. 

Innenschild Aussenschild

2 14 5 21 753
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MONTAGEANLEITUNG

Schilder 5300, 5600, 5700

Montage bei WC-Garnituren

1. Vorgangsweise wie

unter Punkt 1 – 3

(Montage bei Drückergar-

nituren) beschrieben.

2. Überdeckschild (4) mit

WC Abstellknopf, Beilag-

scheibe (5) und Drücker-

lager (2) zusammen-

stecken, Überdeckschild

(4) an der Unterseite der

Trägerplatte (1) einhängen

und mit dem Drückerlager

(2)  an der Trägerplatte

fixieren.

3. WC Stift (6) mit

Rot/Weiß – Scheibe durch

die WC Abstellnuss bis in

den WC-Knopf stecken.

4. Überdeckschild (7) mit

R/W-Lochung an der

Unterseite der Trägerplatte

(1) einhängen und mit

dem Drückerlager (2)  an

der Trägerplatte fixieren.

5. Drücker (3) mit dem

Drückerstift durch die

Schlossnuss stecken und

mit dem zweiten Drücker-

lochteil an der Gegenseite

verbinden. 

ACHTUNG: Drückerbe-

festigungsschraube fest

anziehen.

Grundmann Beschlagtechnik GmbH, A-3170 Hainfeld  |  T 02764/2202-0

F 02764/2202-160  |  office@grundmann.com  |  www.grundmann.com

Für die Montage von

Einbruchhemmenden

Garnituren (Knopfschilder)

verwenden Sie bitte die 

Montageanleitung der

Serie ZAS/ZAS-K.

Innenschild Aussenschild

1 12 4 5 6 5 7 2

4.
01

/1
8.

1
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